
Plokk-kilekasvuhoone

Plokk-kilekasvuhoone laiusega 9,6 m on õige valik aiandustootjale.

• kasvuhoone kõrgus kuni 7,23 m, vaba kõrgus kaarte all 4,5 m 
• renni kõrgus 4,5 m 
• rennide all kondensvee kogumise rennid 
• kaarte ja postide samm 2,0-2,5 m 
• diagonaalid 35 x 1,5 mm torudest 
• pikkus vastavalt tellija soovile 
• kasvuhoone max lumekoormus 95 kg/m2, vastupidavus tuulele 125 km/h
• tarvikute riputuskoormus max 15 kg/m² kohta 
• kaetud kahekordse 0,2 mm paksuse kilega(sisemine antifog),kasut.iga 6-7 aastat 
• kasvuhoone otsad kaetud polükarbonaatkattega 
• õhuturbiin 150W( puhub õhku kilede vahele) 
• katuseluukõhutus nii ühe- kui kahepoolne kogu kasvuhone pikkuses 
• luuki avatakse hammaslatt süsteemiga ja reduktormootoriga 
• kliimaautomaatika paigaldus valmidus 
• alumiiniumist kahepoolne uks liugsiinidel 
• tootega kaasa kokkupanekujuhend 
• Vastab Euroopa Liidu standardile EN 13031-1-2001
• Tarneaeg tellimisest 8-10 nädalat

serviceLife:
6-7 aastat

Laius:
laius 9,6 m

Kõrgus:
kõrgus kuni 7,23 m, vaba kõrgus kaarte all 4,5 m

Pikkus:
pikkus vastavalt tellija soovile

Taimekaitsetunnistus nõutav:
Ei


