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Silolnsite s66da jalgimisslisteem

Silolnsite on nutikas jalgimisststeem, mis voimaldab 3D-sensori abil s66dapunkri vdi mahuti sisu tapset
ja usaldusvaarset moodtmist ning reaalajas jalgimist.
Telli s66ta digeaegselt

Silolnsite on digilahendus, mis teeb sddda digeaegse tellimise lihtsamaks ning véimaldab olla teadlik,
millistes tingimustes s66t punkri sees sailib — naiteks temperatuuri ja dhuniiskuse médtmise abil.

Silolnsite paigaldatakse s66dapunkritesse, kust see annab kaamera ja sensori abil lihtsa Ulevaate s66da
kvaliteedist ja kogustest iga punkri kohta eraldi. Sensor loob punkri sisust 3D-kujutise.

Mddtetulemusi ja kaamerapilte on véimalik vaadata otse arvutist voi telefonist, sdastes seelabi nii aega
kui ressursse, sest puudub vajadus kdiki eri kohtades asuvaid punkreid kohapel kontrollida.

Tapne moédtmine 3D-kaameratehnoloogia abil

Ststeem mdddab punkri sisu ruumala ja kaalu 3D-vormingus, kasutades patenteeritud tehnoloogiat.
Samuti annab kaamera fotode abil visuaalse Ulevaate, mis aitab tuvastada saastumist ja kinnijaanud
sObta punkri seintel.

Sailitustingimuste jalgimine

Silolnsite mdddab sisetemperatuuri ja niiskust, et valtida hallituse ja bakterite arengut ning tagada s66da
kvaliteet.

Mugav paigaldus ja hooldus

Montaaz on kiire, iima punkri t66d segamata. Seade on tanu isepuhastusele hooldusvaba. Saadaval on
vali- ja sisetingimustesse sobivad Silolnsite sensorid. Valitingimustes toimib Siloilnsite sensor laetava aku
ja akut laadiva paikesepaneeliga — tanu millele vooluvérguga Uhendust vaja ei ole ning vaheneb kulude
ja hoolduse vajadus. Sisetingimustes toimib Siloilnsite vorgutoitel. Sensori tldp oleneb paigalduskohast.

Pilvepohine andmehaldus ja ligipaas

Andmed salvestatakse pilve ning neid saab jalgida veebi- vdi mobiilirakendusest igal ajal, igast seadmest.
Tanu automatiseeritud protsessidele ja integratsioonivdimalustele saab Silolnsite mugavalt liidestada
olemasolevate slsteemidega.

Silolnsite andmete ja kaamerate mobiilivaated
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Miks valida Silolnsite jalgimissisteem?

+ S66da hoiustamistingimuste jalgimine — s66t voib jadda punkri seintele kinni, mis suurendab
toksiinide tekkimise tdendosust. Samuti voib talvel s66t kilmuda seinte kllge ning lahti sulades
punkri ara I6hkuda. Selle valtimiseks on ettenagelik hetkeolukorda jooksvalt jalgida.

+ Todohutus — punkritega kasitsi tegelemise vajadus vaheneb, sealhulgas punkri tipus ronimise oht.

* Logistika ja koost66 paranemine - |abi pilvepdhise platvormi ja AP| saavad s66dafirmad ja farmid
paremini stinkroniseerida tellimusi, jalgida kuluvooge ja automatiseerida protsesse.

+ Ettesaadetud ja optimeeritud tarned - SiloInsite kasutab Al-d ja reaalajas andmeid selleks, et
prognoosida vajadust ja optimeerida tarneid.

Teenuse maksumus
Silolnsite kaamera hind on 880 € (valjaost, koos 5-aastase garantiiga).

Aastane kasutustasu Silolnsite teenuse eest (sisaldab slisteemi haldust, andmete salvestust ja tehnilist
tuge) on 300 €.

Paigaldus:

* 1 kaamera - 250 €

* 2 kaamerat - 175 €

* 3 kaamerat - 100 €

* 4 ja ronkem kaamerat - tasuta

Hindadele lisandub kaibemaks 24%. Arved koostatakse Uks kord aastas. Sisaldab paigaldamist voi
defekti korral vahetust.

Faimekaitsetunnistus noéutav:
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